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1 Inledning

1.1 Administrativa uppgifter

Huvudman/ s6kande: Kiruna kommun
Fastighetsbeteckning: Kiruna Kiruna 1:1
Fastighetsagare: Statens fastighetsverk

Koordinater (SWEREF 99 TM): N 7532222, E 725648
Adress: Stationshustorget 1

Organisationsnummer: 212000-2783

Kontaktperson: Mats Johansson (Tekniska verken i Kiruna AB)
Telefonnummer: 0980-700 00

E-post: info@tvab.kiruna.se

Provningsmyndighet: Mark- och miljddomstolen
Tillsynsmyndighet: Lansstyrelsen i Norrbottens lan

1.2 Bakgrund och syfte

Kiruna kommun avser att avveckla den damm som anlades vid
flygplatsomradet, cirka 4,5 km sydost fran Kirunas nya centrumkarna, i
syfte att anvandas som halkbana, se Figur 1. Halkbanan, som uppférdes ar
2005 pa myrmark bredvid flygplatsen togs ur bruk efter att anlaggningen
visat sig vara oftillracklig for avsett andamal. Trots att verksamheten
avslutats finns dammkonstruktionen och den konstgjorda sjon fortfarande
kvar.

Dammen tillhér konsekvensklass 3 enligt RIDAS 2012, vilken ar den lagsta
konsekvensklassen. Bedémningen har gjorts att omfattande
undersokningar samt formodligen omfattande atgarder ar ndédvandiga for
att dammsakerheten ska kunna garanteras langsiktigt, aven om atgarder
inte har beddmts vara akuta.

Syftet med nu aktuell ansdkan om tillstand for vattenverksamhet ar att
maojliggdra avveckling av halkbanan genom utrivning av dammen. Detta da
dammen beddms krava omfattande undersdkningar, fortldpande tillsyn och
sannolikt betydande atgarder for att langsiktigt sakerstalla
dammsakerheten, samtidigt som halkbanan inte langre anvands for sitt
avsedda andamal.

Uppdrag: 355511 Anso6kan vattenverksamhet Kiruna kommun 2026-06-05
Bestallare: Kiruna kommun Slutrapport
5(33)


http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiTpc2y6ovjAhUGlIsKHdWTA3cQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fcontact_people%2F56765&psig=AOvVaw0ozW3Hr5oJ5XyxIq7afdHf&ust=1561798906179741

TYRENS

TEKNISKA

g VERKEN

Oinakkajérvi <

Sakkaravaara

Latnivaara

Kappicas/énkks

Tuoliukielinen

S
Tuoltyuoma.
J

Tuolluvaara

Pigkkusvuoma

Viinen Apfasvaara

=
@
NS 5
>
s}

Alanen Aplasvaara

Vahoalyi \

5 km N g, - o
i §

r
/i

Oversikt s#: TYRENS
[ Verksamhetsomrade

©Lantmateriet Geodatasamverkan

2026-04-30

Figur 1 Oversiktskarta dver dammen och nu aktuellt verksamhetsomrade for
vattenverksamhet markerat med rétt.

2 AnsoOkan, samrads- och tillstandsprocessen

Verksamheten innebar tillstdndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet
miljdbalken (1998:808.) samt 19 § férordning (1998:1388) om
vattenverksamheter

Ett undersokningssamrad har hallits under ar 2019 och Lansstyrelsen i
Norrbottens lan (lansstyrelsen) har fattat beslut (Dnr 531-2019-09-20) om
att atgarderna kan antas medféra betydande miljopaverkan. Darmed ska
en specifik miljdbedémning tas fram.
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En del av den specifika miljiobedémningen ar att genomfora ett
avgransningssamrad avseende miljokonsekvensbeskrivningens omfattning
och detaljeringsgrad. Avgransningssamradet sker med lansstyrelsen,
enskilda som kan antas bli sarskilt berérda samt med de 6vriga statliga
myndigheter, samebyar, den kommun och den allmanhet som kan antas bli
berérda.

Avgransningssamradet ska behandla verksamhetens lokalisering,
omfattning, utformning, de miljéeffekter som verksamheten kan antas
medféra samt miljokonsekvensbeskrivningens innehall och utformning.
Foreliggande handling utgdr underlag for avgransningssamradet.

For verksamheter och atgarder som kan antas medfdra betydande
miljdpaverkan ska en specifik miljobedémning géras och en
miljokonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram i enlighet med 6 kap.
miljobalken. MKB ska inga som beslutsunderlag till tillstdndsprévningen av
verksamheten eller atgarden. Krav pa innehall i en MKB framgar av 6 kap.
miljobalken och miljobedémningsférordningen.

2.1 Geografisk avgransning

Den planerade vattenverksamheten bestar av en atgard i form av rivning av
befintlig damm, vars omrade har kunnat avgransas till ett
verksamhetsomrade. Verksamhetsomradet innefattar den plats dar
atgarden planeras att genomféras, samt en buffertzon med ett bedémt
paverkansomrade for ytvatten, se Figur 1.

2.2 Avgransning avseende miljoeffekter

Det huvudsakliga fokusomradet i kommande MKB avses ligga pa de
miljoeffekter som beddéms kunna medféra betydande miljopaverkan pa
identifierade miljdaspekter. Dessa miljdeffekter och miljdaspekter ar
foljande:

e Naturmiljo

e Yt- och grundvatten

e Rennaring

e Fororeningar i yt- och grundvatten
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2.3 Alternativredovisning utforande

2.3.1 Nollalternativ

Nollalternativet beskriver den troliga utvecklingen om den planerade
atgarden, som tillstandsansdkan avser, inte genomférs. | MKB anvands
nollalternativet som referens for att kunna bedéma och jamféra de
miljdeffekter som den planerade atgarden ger upphov till i férhallande till en
situation dar atgarden uteblir.

Nollalternativet innebar att den befintliga dammen kommer att kvarsta i sitt
nuvarande skick utan att nagon avveckling eller utrivning genomférs. Den
overfallstroskel som idag utgor vandringshinder for fisk och andra
vattenorganismer kommer fortsatt att finnas kvar pa platsen utan atgard.

For att langsiktigt sakerstalla dammsakerheten finns det behov av att utféra
bade undersdkningar och sannolikt aven atgarder. Detta innebar ett fortsatt
ansvar och resursbehov fér verksamhetsutovaren trots att nyttjandet av
dammen har upphort. Nollalternativet innebar saledes att dammen kvarstar
med ett fortsatt behov av tillsyn och genomférande av eventuella
sakerhetshdjande atgarder.

2.3.2 Sokt alternativ

Atgarderna innebér att dammen rivs ut och att den befintliga dammens kron
sanks, se utférligare beskrivning i kapitel 4. Bortschaktade massor
anvands, tillsammans med 6verskottsmassor fran utbyggnad av nya Kiruna
centrum, for tackning av den gamla torvtakten samt fér landskapsatgarder
med skapande av sjomiljé. Eventuell anmalan/tillstand for att ateranvanda
massorna for anlaggningsandamal enligt 9 kap. miljdbalken kommer
hanteras inom ramen for prévning av aktuell vattenverksamhet.
Aterstaende vattenspegel motsvarar cirka en tredjedel av dagens yta och
aterstaende vattenvolym i sjon utgér mindre an 100 000 m3, se Figur 5.

Marknivaerna ar sadana att dammen i princip foérsvinner helt pa en stracka
av cirka 600 meter i vastra anden av dammen samt pa en stracka av cirka
450 meter i 6stra anden. En mindre del om cirka 650 meter kvarstar delvis.
Skillnaden mellan den blivande sjosidans krén och sjobotten uppgar till som
mest cirka 3 meter.

De sten- och grusmassor som schaktas bort anvands till markmodellering
pa dammens nedstromssida for att skapa en langtidsstabil marksituation.
Massorna anvands aven for att tacka den framschaktade tatkarnan.
Stangslet som omger dammanlaggningen rivs i sin helhet.
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2.3.3 Utredda alternativ

Tva olika huvudalternativ har utretts for avveckling av dammen och
halkbanan. Alternativ 1 innebar att dammen rivs i sin helhet och massorna
transporteras bort till tillfalligt upplag och avyttras. Ingen vattenspegel blir
kvar i det har alternativet.

Alternativ 2, det valda alternativet, innebar att dammen rivs i sin helhet och
att den befintliga dammens kron sanks. Marken kring dammen modelleras
sa att en mindre sjo kvarstar och stangslet avlagsnas. Denna atgard har
beddmts bli mer kostnadseffektiv och innebar att en mindre vattenspegel
finns kvar i omradet efter avvecklingen, vilket bedéms vara mer férdelaktigt
for landskapsbild och naturmiljé (till exempel gynnas faglar, groddjur och
insekter).

2.4 Tidplan

Avgransningssamrad for planerad vattenverksamhet kommer att
genomféras under sommar-host 2026. Efter genomférda utredningar samt
framtagande av MKB och teknisk beskrivning avses tillstandsansékan att
ldmnas in till mark- och miljiddomstolen under senhost 2026. Avsikten ar att
genomfodra vattenverksamheten under vintersdsong 2028.

2.5 Berorda fastigheter

Dammen ar belagen pa fastigheten Kiruna 1:1 vilken &gs av Statens
fastighetsverk.

2.6 Radighet

Fastigheten Kiruna 1:1 ags av Statens fastighetsverk. Kiruna kommun
avser att uppratta ett avtal med Statens fastighetsverk att nyttja marken
infor inlamnande av ansdkan till Mark- och miljddomstolen.

2.7 Gallande tillstand

Lansstyrelsen i Norrbottens Ian beslutade den 31 mars 1983 att ge tillstand
till att bedriva taktverksamhet, torvtakt, enligt 18 § naturvardslagen
(1964:822) inom fastigheterna Jukkasjarvi 3:3 och Kiruna 1:1.

Miljddomstolen, Umea tingsratt, har vid deldom den 19 juni 2003 i mal nr M
2-03 lamnat tillstand att inom fastigheten Kiruna 1:1 anlagga en damm i
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torvtakt och dari uppdamma vatten till en niva av +449,5 meter samt att
omleda en backfara. | och med detta beslut och tillstand for
vattenverksamhet upphavdes det tidigare efterbehandlingskravet for
torvtakten. Anlaggandet av damm som nyttjas for halkbaneverksamhet
beddmdes vara en bra efterbehandling av torvtakten.

3 Omradesbeskrivning

Dammen utgors av en cirka 1,7 km lang och som mest cirka 6 meter hog
fyllningsdamm och omges av ett stangsel. Avbordning sker genom en 25
meter lang overfallstroskel av betong. Nar dammen ar fylld med vatten ar
dess yta cirka 800 meter x 800 meter. Omradet for dammen ligger i ett
relativt flackt och 6ppet omrade, se Figur 2. En mindre back, som kommer
fran bergsomradet i dster, rinner genom omradet. Vattnet rinner ut fran
dammen i norr och vidare ut i Pahtajoki, Luossajoki och mynnar slutligen i
Torneélven.

Dammen ar anlagd pa ett omrade som tidigare varit torvtakt och det har
bedrivits omfattande torvbrytning pa platsen. Spar fran torvbrytningen syns
fortfarande, speciellt i de s6dra och ¢stra delarna med bade stbrre och
mindre diken. Ett storre dike fran torvbrytningen mynnar ut i dammens
sydvastra del. Innan torvtakten fanns det en sjo pa platsen. Dammen
omges av vatmarken Piekkusvuoma som i varierande grad Gvergar i en
I6vbard. Barden évergar efterhand i barrskog.

Stranderna bestar av sprangsten och grus eller gammal torv med sparsam
vegetation. Vaster om dammen ligger Kiruna flygplats med tillhérande
byggnader och landningsbana. Nordvast om dammen ligger en gammal
brandévningsplats som aven ar beldgen vid Piekkustieva naturgrustakt.
Branddvningar genomfdérdes pa denna dvningsplats fram till och med 2005
(Sweco, 2019). Det finns ingen bostadsbebyggelse i eller i narheten av
omradet.
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Figur 2. Dammen i riktning mot landningsbanan vasterut.

3.1 Lokalisering

Dammen ar belagen vid en fore detta torvtakt pa dstra sidan av
landningsbanan vid Kiruna flygplats, cirka 3 km séder om vag E10, se Figur
1.

3.2 Planforhallanden

| kommunens Oversiktsplan sa anmarks det att Kiruna flygplats ar av
riksintresse. | den férdjupande dversiktsplanen sa lyfts forandringsbehov for
flygplatsverksamheten sa som en férlangning av rullbanan pa Kiruna
flygplats, samt utbyggnad av nya faciliteter med koppling till flygplatsen
(Kiruna Kommun, 2019).

For omradet galler foljande planer:
« Oversiktsplan for Kiruna kommun 2018, antagen 2019-01-10.

* Fordjupad 6versiktsplan for Kiruna centralort, antagen 2014-09-01
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Narmaste detaljplan ar "Kiruna 1:310 Kiruna flygplats, Utvecklingsomrade
1”. Denna ar lokaliserad pa vastra sidan av flygbanan och anses darfér inte
berdra avvecklingen av dammen. Darav bedoms inga detaljplaner berdras.

Den ansdkta vattenverksamheten strider inte mot gallande 6versiktsplan,
detaljplaner eller omradesbestammelser.

3.3 Geotekniska forutsattningar

3.3.1 Berggrund och topografi
Verksamhetsomradet ar generellt flackt med inslag av kuperad terrang
mellan dammen och flygbanan med nivaférandringar pa cirka 20 meter, se
Figur 3. Den storre delen av omradet bestar enligt SGU:s jordartskarta av
torv (SGU, 2023). Berggrunden bestar enligt SGU:s berggrundskarta av
Granit och Ryolit (SGU, 2023).
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Figur 3. Karta fran Lantmateriet som visar geotekniska foérutsattningar runt
verksamhetsomradet.

3.3.2 Jorddjup och jordarter
Enligt SGU:s jordartskarta bestar marken i och kring dammen enbart av
torv. Landningsbanan bestar av fyliningsmaterial och omradet mellan
flygplatsen och dammen bestar av isalvssediment (SGU, 2023), se Figur 3.
Ingen geoteknisk undersdkning pa plats har genomforts.
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3.4 Riksintressen och skyddade omraden

3.4.1 Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljobalken

Riksintresse rennéring

Inom verksamhetsomradet och dess naromrade finns flera riksintressen, se
Figur 4. Dammen ar belagen inom omrade av riksintresse for Gabna
sameby enligt 3 kap 5 § miljébalken. Riksintresset utgors av flyttled med
tillhérande rastbeten. Flyttled och rastbeten av riksintresse for Laevas
sameby passerar flygplatsen strax séder om dammen.

Riksintresse naturvard, kulturmiljovard och friluftsliv

| vaster finns ett storre omrade av riksintresse for kulturmiljovarden enligt 3
kap 6 § miljdbalken. Omradet omfattar stadsmiljén och industrilandskapet i
Kiruna. Soéder och dster om dammen ligger Aptasvare fjallurskogs
naturreservat som aven utgor Natura 2000-omrade. Tva tredjedelar av
reservatet tacks av barrskog, resterande delar bestar av myr, fjallbjérk och
fidllhed (Skyddad natur, 2000).

| nordost rinner Tornealven, som utgor riksintresse for vattendrag enligt 4
kap. 6 § miljobalken samt riksintresse for naturvard och friluftsliv enligt 3

kap. 6 § miljobalken. Tornedlven med bifléden ingar aven i Natura 2000-
omradet (SE0820430); Torne och Kalix alvsystem.

Vattenverksamhetens eventuella paverkan pa riksintresset rennéring
beskrivs i avsnitt 6.4 Rennaring.

Riksintresse for kommunikationer

Kiruna flygplats ar Sveriges nordligaste flygplats och ar belagen cirka 2,5
km fagelvagen fran nya centrum i Kiruna. Flygplatsen ar av riksintresse for
kommunikationer "luftfart” enligt 3 kap. 8 § miljébalken och anses vara
avgorande for Kirunas och regionens tillganglighet pa grund av de langa
avstanden till andra orter (Trafikverket, 2026).

Ett riksintresses markomrade kring en flygplats ska enligt bestammelserna i
3 kap. 8 § miljdbalken skyddas mot atgarder som patagligt kan férsvara
tillkomst eller nyttjande av flygplatsen. Denna yta utgdrs av mark som direkt
anvands eller i framtiden kan komma att anvandas for luftfartens behov. |
riksintresset for flygplatsen ingar aven ett influensomrade som ar den yta
utanfér markanspraket for flygplatsen inom vilken bebyggelse eller andra
anlaggningar patagligt kan forsvara tillkomsten eller nyttjandet av
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flygplatsen. Befintlig damm samt avveckling av denna bedéms inte medféra
nagon negativ paverkan eller konsekvenser for riksintresset for
kommunikation.

KinunalGolfklubb

- 2

Riksintressen och skyddade omraden
[ Verksamhetsomrade Renniringens [ Riksintresse mineral

=1 Flygplats riksintresse
Rennaringens

[ kdrnomrade av

riksintresse
[Z Naturreservat ©Lantméteriet Geodatasamverkan — 2026-04-30

Riksintresse
" naturvard

Figur 4. Riksintresseomraden vid dammen samt dess naromrade.
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4 Planerad verksamhet

4.1 Befintlig anlaggning

Den befintliga dammen, se Figur 5, har en total Iangd pa 1700 meter med
hégsta dammhojd pa 6 meter samt en maximal vattenvolym i magasinet pa
1,4 Mm3. Dammen bestar av tre delar enligt nedan:

e En 200 meter lang och som mest 3 meter hdg stenfyllningsdamm
o En 25 meter lang dverfallstréskel av betong
e En 1475 meter lang och som mest 6 meter hog stenfyliningsdamm

Avbordning sker dver en 25 meter lang fast betongtréskel, dar huvuddelen
av tréskeln har krénnivan +449,5 meter, vilket ar 1,5 meter under
dammkron.

Utskov

§ "Infartsvag. : «
{il halkbana, !

SIXE A b ¥ N o tilfiode
) /\. s vt b ..-4 i é 3 / —\&
¢/ Dammbyggnad .'fmn'dre)- / o @ Y
j . Dikeq
e hojdpunktsdata
¥~ Omrade for

torvtakt

Figur 5. Ritning 6ver dammen (tidigare torvtakt) och dess till- och utfléden (fran Tyréns
rapport "Modellering av vattennivaer vid nedlaggning av halkbana”)

4.2 Planerade atgarder

Atgarderna innebér att dammen rivs ut i sin helhet och att den befintliga
dammens kron sanks. Bortschaktade massor anvands, tillsammans med
rena overskottsmassor fran utbyggnad av nya Kiruna centrum, samt
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jungfruliga massor, for tackning av gamla torvtakten samt for
landskapsatgarder med skapande av sjomiljo.

Aterstaende vattenspegel motsvarar cirka en tredjedel av dagens yta och
aterstaende vattenvolym i sjon utgér mindre an 100 000 m?3, se Figur 6.
Marknivaerna ar sddana att dammen i princip forsvinner helt pa en stracka
av cirka 600 meter i vastra anden av dammen samt pa en stracka av cirka
450 meter i 6stra anden. En mindre del om cirka 650 meter kvarstar delvis.
Skillnaden mellan den blivande sj6sidans krén och sjobotten uppgar till som
mest cirka 3 meter.

De sten- och grusmassor som schaktas bort anvands till markmodellering
pa dammens nedstromssida for att skapa en langtidsstabil marksituation.
Massorna anvands aven for att tdcka den framschaktade tatkarnan.
Stangslet som omger dammanlaggningen rivs i sin helhet.

SE<nd|~ 0/700

Figur 6 Den 6vre bla lllustrationen av dammen i genomskarning visar foreslagna atgarder
och den nedre grabruna illustrationen visar ungeférlig ny typsektion efter foreslagna
atgarder (Sweco & Tyréns 2018).

4.2.1 Nytt naturligt utskov och omgravning av dike/back
Ett nytt naturligt utskov forlaggs i 6stra anden av det kvarstaende
vattenomradet efter avsankning, se Figur 8. Utskovet utformas som ett
erosionsskyddat braddavlopp fran sjon med naturligt utseende
(stenldggning). Utskovsbredden anpassas sa att avboérdningskapaciteten
blir samma som idag. Se Figur 7 for exempel péa stensatt naturligt anpassat
utskov.

Uppdrag: 355511 Anso6kan vattenverksamhet Kiruna kommun 2026-06-05
Bestallare: Kiruna kommun Slutrapport
17(33)


http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiTpc2y6ovjAhUGlIsKHdWTA3cQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fcontact_people%2F56765&psig=AOvVaw0ozW3Hr5oJ5XyxIq7afdHf&ust=1561798906179741

TYRENS

TEKNISKA

@ VERKEN

Figur 7. Stensatt naturligt utformat utskov. Exemplet &r fran dammsankning/dammrivning i
Imalven. Nya utskovet fran sjon vid torvtakten blir bredare an denna, men principen ar
densamma. Foto: Johan Kjellin.

Eftersom utskovet flyttas i férhallande till nuvarande lage kommer ett dike
pa cirka 50 meter att behdva gravas fran det nya laget och ansluta till den
nuvarande avboérdningsvagen ett stycke nedstréms utskovet, se Figur 8.
Det nya diket erosionsskyddas, men inga vidare atgarder kravs langre
nedstroms eftersom atgarden inte ger nagon flédesdkning.

Troskelnivan for nytt utskov satts till +462,2 meter, med en mindre
fordjupning om cirka 0,1 meters djup i mitten for att koncentrera flodet vid
lagvattenforing. Totala bredden pa utskovet blir liksom idag cirka 25 meter.
Det stensatta utskovet utformas svagt sluttande pa nedstromssidan sa att
vandringshinder ej uppkommer.

Uppstroms sjon gravs ett anslutningsdike for att mojliggéra
migrationsmajligheter till uppstroms liggande vattensystem. Uppstroms det
nya sjdomradet gravs ett cirka 300 meter langt anslutningsdike till befintliga
diken och vattendrag sa att ett sammanhangande vattensystem skapas
som mdjliggor fiskvandring och migration fér vattenlevande organismer.

Vattenutbredningen minskar till cirka en tredjedel jamfort med idag och
vattendjupet i fortsatt blétlagda delar minskar med 3,3 meter. Vattennivan
efter avsankning ligger vid lag- och medelvattenféring ungefar i niva med
utskovshdéjden (+446,2 meter). Vid hogsta hogvattenfoéring (100-ars
aterkomsttid) blir vattennivan cirka 0,3 meter hogre (+446,5 meter).
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Figur 8 Vattenutbredning vid medelvattenfoéring (+446.2 m) och vid hdgsta hogvattenforing
(+446.5 m). Nytt utskov med naturligt utformad stensatt troskel 1aggs i norddstra delen av
det nya vattenutbredningsomradet. Nedstroms utskovet gravs ett kortare nytt utlopp.

4.2.2 Atgarder for torrlagda markomraden
De markomraden som torrlaggs utgors av mark som tidigare nyttjats for
torvtakt, Figur 8. Vid rivning av dammen aterintrader det gamla villkoret om
att torvtakten vid avslutande skall aterstallas till skogsmark, vilket tolkas
som att omradet skall ateranpassas till omgivningen. Detta innebar vatmark
som i varierande grad 6vergar i en Iévbard bestdende av videsnar,
dvargbjork, graal, sélg och glasbjork.

Under den tid som omradet anvandes som halkbana gjordes
forankringsatgarder i marken for att hindra torv fran att flyta upp.
Atgarderna bestod bland annat av férankring i botten med armeringsjarn
och vid avsankning finns risk for att rester av detta blottlaggs darmed
kommer samtliga armeringsjarn att tas bort. For att jamna ut saren av den
tidigare torvtakten anvands 6verskottsmassor och torvmaterial fran
utbyggnaden av Kiruna nya centrum samt jungfruliga massor som tackning
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och markutjamning i omradet utanfér den kvarvarande vattenspegein.
Massor fran de bortschaktade dammdelarna nyttjas ocksa till tdckning samt
till att bygga transportvagar ut till omradet vid aterstallningsarbetet.

Vid aterstallning med torvmassor placeras formultnad torv langt ned och
torv fran ytskiktet med lagre formultningsgrad placeras hogst upp. Detta ger
en snabbare vaxtetablering och stabilare mark. Vid tackningen av
kvarvarande sankt dammvall anvands bara lagférmultnad torv.

4.2.3 Masshantering
Med valt alternativ ateranvands befintliga massor inom arbetsomradet och
rena overskottsmassor fran naromradet (Kiruna) ateranvands i detta projekt
till aterstalliningsarbeten.

Mangden massor uppskattas grovt till:

e Tatjord (Moran) cirka 28 000 kubikmeter
e Filter (krossmaterial 0-100 mm) cirka 17 000 kubikmeter
o Stddfylining (sprangsten 0-300 mm) 50 000 kubikmeter

Moran och filtermassor kommer férmodligen vara svara att separera vid
schaktning.

Arbeten med detaljprojektering infér inlamnande av ansdkan, teknisk
beskrivning och MKB pagar.

5 Forutsattningar och forvantad
miljopaverkan

5.1 Naturmiljo

Pelagia Nature & Environment AB har under 2016 och 2017 genomfért en
fagelinventering av dammen samt narliggande mark.
Undersokningsomradet har innefattat dammens vattenmiljéer, tidigare
torvbruten mark samt angransande strandmiljGer till omgivande vatmark.

Dammen omges av vatmarken Piekkusvuoma som i varierande grad
Overgar i en Idvbard bestadende av videsnar, dvargbjork, graal, salg och
glasbjork (Pelagia, 2017). Vidare beskrivs det i genomford inventering att
barden efterhand évergar i barrskog. Stranderna bestar av sprangsten och
grus eller gammal torv med sparsam vegetation av halvgras och gras.
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Den del av vatmarken Piekkusvuoma som omger dammen har i
vatmarksinventeringen klassificerats ha lagt naturvarde (klass 4). Séder
och vaster om dammen ligger Aptasvare fjallurskogs naturreservat som
aven utgor Natura 2000-omrade.

5.1.1 Vattenmiljo

Genom dammen rinner en mindre back som kommer fran berget Ylinen
Aptasvaara i Oster. Vattnet rinner ut fran dammen i norr och vidare ut i
vattendragen Pahtajoki och Luossajoki, som slutligen mynnar i Torneélven.
Ett storre dike fran torvbrytningen mynnar aven ut i dammens sydvastra
del.

Tornealven utgdr en av Sveriges fyra nationalélvar, utgor riksintresse
vattendrag, riksintresse for naturvard och friluftsliv samt ingar i Natura 2000
omradet Torne och Kalix alvsystem, se avsnitt 3.4.1. Da vattnet fran
dammen braddas via en dverfallstroskel av betong utgér dammen ett
absolut vandringshinder for fisk och andra vattenorganismer. Innan
omradet bérjade nyttjas som torvtakt fanns en mindre sjo i myren, till vilken
bland annat 6ring vandrade upp fran Pahtajoki. Genomférda elfisken i tre
elfiskelokaler i vattendraget Pahtajoki mellan aren 2011-2025 visar pa
férekomst av gadda, lake och 6ring (Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU),
2026).

Det nya naturliga utformade utskovet som planeras anlaggas i den dstra
anden av det kvarstaende vattenomradet, samt de nya dikena och den
fordjupade dikesstrackan kommer att erosionsskyddas och majliggéra
vandring for fisk 1angs hela strackan.

5.1.2 Fagelliv

Under den genomférda fagelinventeringen 2016 och 2017 observerades
totalt 51 fagelarter, varav 23 arter beddéms knutna till den 6éppna
vattenmiljon eller den narmaste strandzonen. Av det totala antalet
fagelarter som observerades bedémdes fyra vara nara hotade (NT) och
fyra arter vara sarbara (VU). Vidare ar atta av fagelarterna upptagna i
Artskyddsférordningen (Pelagia, 2017).

Observerade arter som eventuellt kan paverkas negativt vid en avveckling
av dammen och som &r upptagna antingen i Rédlistan och/eller i
Artskyddsforordningen ar féljande; Dvargmas, Gratrut, Gronbena,
Salskrake, Storlom, Sangsvan, Savsparv samt Angspiplarka.
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Mot bakgrund av att inventeringen ar genomférd under 2016-2017 kan
forandringar i artforekomst, bestand och habitatutnyttjande ha skett sedan
dess. Det kan darfor inte uteslutas att nuvarande forutsattningar delvis
avviker fran de som redovisas i inventeringen. En ny hackfagelinventering
kommer darfor att utféras under férsommaren 2026 i syfte att uppdatera
underlaget och sakerstalla att eventuella forandringar i artférekomst
beaktas i beddmningen i kommande MKB.

Rivning av dammen kan medféra habitatférandringar som kan paverka
fagellivet negativt. Férandrade hydrologiska forhallanden som exempelvis
andrad vattenniva och stromningsmonster kan leda till att livsmiljéer
forsvinner, men aven att nya bildas. For att minska den negativa paverkan
pa fagellivet vid rivningen av dammen avses en mindre vattenspegel att
behallas. Darigenom kan delar av miljon aven fortsattningsvis fungera som
habitat for faglar som ar knutna till denna typ av livsmiljo.

5.1.3 Groddjur

Lansstyrelsen har i tidigare yttrande berort fragan om behovet av
groddjursinventering inom omradet. Mot bakgrund av detta kommer en
groddjursinventering att genomforas som en del av det fortsatta arbetet
samt som underlag for kommande MKB. | Artportalen finns aven
inrapporterade fynd av vanlig groda i narheten av dammen, vilket indikerar
att omradet kan ha betydelse fér groddjur.

5.2 Yt- och grundvatten

En mindre back, som kommer fran bergsomradet i dster, rinner genom
omradet. Backen passerar genom dammen och vidare ut i en mindre back
som i sin tur mynnar ut i vattendragen Pahtajoki och Luossajoki som
slutligen mynnar ut i Tornealven. For beskrivning av vattenmiljon, se avsnitt
5.1.1.

5.2.1 Miljokvalitetsnormer for yt- och grundvatten
Inom ramen foér EU:s vattendirektiv (2006/60/EG) har miljokvalitetsnormer
for yt- och grundvatten utvecklats. Huvudregeln ar att alla
vattenférekomster ska uppna normen om god status och statusen far inte
forsamras, dock kan undantag goras. Nya miljokvalitetsnormer beslutades
och kungjordes i december 2021 for perioden 2021-2027.
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Bade Pahtajoki (SE753207-169110) och Luossajoki (SE753494-169353)
omfattas av miljokvalitetsnormer for ytvatten. Pahtajoki ar statusklassad
med Mattlig Ekologisk status och Uppnar ej god Kemisk status.

Luossajoki ar kraftig paverkad och har en statusklassning som Dalig
Ekologisk status och Uppnar ej god Kemisk status.

Mellan verksamhetsomradet och flygplatsen har ett grundvattenmagasin
patraffats, grundvattenmagasinet foljer isdlvsedimentets utformning i Figur
9. Grundvattenmagasinet ar inte utpekat som vattenférekomst och omfattas
darmed inte av miljékvalitetsnormer.

5.2.2 Brunnar

Inga brunnar finns intill dammen eller i dess naromrade enligt SGUs
kartvisare, det sa kallade brunnsarkivet, (Sveriges Geologiska
Undersdkning, 2026).

5.2.3 Grundvatten

Den uppmatta grundvattenytan for grundvattenmagasinet varierar fran
+471 i soder till +432 i norr. Generellt féljer grundvattnets
stromningsriktning topografin och har nordostlig riktning. | mer detal]
indikerar uppmatta grundvattennivaer att grundvattnet strommar ut mot
asen, som foljer nordostlig riktning, varifran utstromning sker mot Pahtajoki.
Det innebar att 1angs rullbanan (pa vastra sidan om asen) ar grundvattnets
stromningsriktning mer ostlig &n nordostlig och att stromningsriktningen vid
gamla branddvningsplatsen (pa 6stra sidan om asen) ar mer nordlig.
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Figur 9. Jordarter i omradet och lokalisering av grundvattenrér samt grundvattennivaer fran
17-10-31 (karta fran Sweco 2018).

For befintlig damm har ett visst lackage av vatten genom dammvallen
konstaterats. Nar vattennivan i dammen sanks kommer aven trycknivaerna
for grundvattnet i och under dammen att minska lokalt. Detta leder till ett
reducerat lackage genom vallen och en minskad damning uppstroms.

Damningsnivan i dammen planeras att sdnkas med cirka 3 meter, men
sankningen av grundvattennivan i anslutning till dammen beddms bli
mindre. Den minskade vattennivan och den lagre vattenspegeln kan dock
medféra en viss avsankning av grundvattnet i narliggande omraden
och/eller férandringar i grundvattenstrémningen.

Vattendjupet i de fortsatt vattenfyllda delarna av det tidigare dammomradet
kommer att minska med cirka 3 meter. Samtidigt férvantas paverkan pa
grundvattennivan i omgivningen vara begransad, sarskilt med hansyn till att
en relativt tat karna finns kvar i den tidigare dammvallen, vilket fortsatt
begransar vattenlackaget (Tyréns, 2018).
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5.2.4 Ytvatten

De nya dikena och den fordjupade dikesstrackan som erosionsskyddas
tillsammans med det nya naturligt utformade utskovet majliggor vandring
for fisk langs hela strackan. Langre nedstroms 6vergar diket till att vara en
naturlig back, som mynnar i vattendragen Pahtajoki och Luossajoki dar
bland annat 6ring finns. | och med atgarderna sa kommer det
vandringshinder som finns idag att forsvinna och 6ring och andra fiskar kan
vandra hdgre upp i vattensystemet. Skyddsatgarder for att minska grumling
behdvs under anlaggningsarbetet for att skydda fisk och vattenmiljderna
nedstroms.

5.2.5 Fororeningar i yt- och grundvatten

Pa uppdrag av Swedavia har Sweco genomfoért miljotekniska
undersokningar av mark, grundvatten och ytvatten vid Kiruna flygplats och
dess naromrade i syfte att kartlagga utbredningen av PFAS-féroreningar
kopplade till tidigare brandslackningsévningar med PFAS-innehallande
brandskum (Sweco, 2019).

Resultaten visar forhéjda halter av PFAS vid flygplatsens 6stra och sddra
delar, dar branddvningsplatser tidigare varit lokaliserade, samt i omradet
nordést om Pahtajoki mynnar i Luossajoki. PFAS-paverkat grundvatten
beddms huvudsakligen transporteras i de isalvssediment som ar belagna
mellan flygplatsen och dammen.

Vid undersdkningarna togs aven ytvattenprover i dammen, se Figur 10.
Samtliga analyserade prover uppvisade halter éver gallande
miljokvalitetsnorm (arsmedelvarde) for PFAS i ytvatten, vilket uppgar till
0,65 ng/l. Uppmatta halter i dammen varierade mellan cirka 2 och 3 ng/l.
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Figur 10. Provpunkter fér ytvatten (YV ,gula punkter) Punkterna YV 1711 - YV1713 ar prover
tagna i dammen.

Inga grundvattenprover har tagits i direkt anslutning till dammen. Daremot
har provtagning genomférts cirka 250 meter fran dammen, i anslutning till
tidigare branddvningsplatser, se Figur 11. Analyser visar medelhalter av
PFAS pa cirka 1 200 ng/l, vilket 6éverskrider det preliminara riktvardet for
PFOS i grundvatten (0,045 ug/l, motsvarande 45 ng/l).
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Figur 11. Summa PFAS 11 i grundvatten. Delomrade 6 ar narmast dammen.
Bakgrundskarta fran Lantmateriet.

Bedomd risk for forandrad spridning av PFAS-amnen

En permanent avsankning av vattenytan i dammen kan innebara en viss
sankning av grundvattennivan i omgivande omraden samt férandringar i
grundvattenstromningen. For att en sadan forandring ska paverka
transporten av PFAS-amnen kravs att det sa kallade paverkansomradet
omfattar narliggande PFAS-paverkade mark- och grundvattenomraden, se
Bilaga 2.

Mot bakgrund av de hydrogeologiska férutsattningarna och den kanda
utbredningen av PFAS beddms risken for att dammavvecklingen ska
medfdra en férandrad transport av PFAS i grundvattnet som liten.
Beddmningen forutsatter dock att PFAS-paverkat grundvatten férekommer
pa ett avstand om minst cirka 200 meter fran dammen.
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Det féreligger dock osakerheter i bedédmningen eftersom
grundvattenundersdkningar saknas i direkt anslutning till dammen. Det kan
darfor inte uteslutas att grundvattnet i detta omrade ar paverkat av PFAS.

For att minska dessa osakerheter kommer kompletterande provtagningar
av grund- och ytvatten att genomfdéras infor fardigstallande av
ansokningshandlingarna. Resultaten ska utgéra underlag for en férdjupad
bedémning av eventuell miljopaverkan samt behov av skyddsatgarder i
samband med dammens avveckling samt hur eventuella féroreningar ska
hanteras i enlighet med gallande lagstiftning.

5.3 Rennaring

Omradet ligger inom Gabna sameby. En flyttled med tillhérande rastbeten
passerar genom omradet. | dster finns ett trivselland som aven utgor
uppsamlingsomrade. Gabna Sameby passerar dammen vid héstflytten av
renarna, fran hostlandet norr om Kiruna mot vinterlandet 6ster om Kiruna,
vilket vanligtvis sker i november. Normalt delas samebyns renar in i 3-5
vintergrupper dar flytten mot vinterbetesmarkerna sker bade till fots och
med lastbil.

Till fots finns ett flertal svara passager forbi Kiruna samhalle. Renarna drivs
norr om staden och viker séderut direkt 6ster om Tuollavaara och éver vag
E10. Antingen nyttjas rastbete vaster om flygplatsen eller sa leds renarna
till beteshagar mellan flygplatsen och dammen.

| omradet kring flygplatsen kan en vinterbetesgrupp stanna en eller ett par
dygn for rastbete och vinterbete, alternativt passerar de utan att stanna. Ett
renstangsel finns dster om flygplatsen. Figur 12 visar omradet narmast
flygplatsen och hur det nyttjas av Gabna sameby. Gabna sameby gransar
till Laevas sameby i s6der och strax sdder om dammen har Laevas sameby
en flyttled med tillhérande rastbeten. Tid pa aret fér nar markarbeten utférs
bor bestdmmas i samrad med samebyn for att minska stérningar under
anlaggningsfasen. | férlangningen bedéms rennaringen paverkas positivt
av att passagen mellan flygplatsen och dammen breddas.
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Figur 12. Gabna och Laevas Samebyars markanvandning. Bilden &r en illustration som visar
pa ungefarlig anvandning. (Sweco, 2015)

5.4 Landskapsbild och friluftsliv

Omradet bedéms inte nyttjas for friluftsliv i nagon stérre omfattning pa
grund av den omedelbara narheten till flygplatsen. Kiruna sladhundsklubb
har dock spar och verksamhet i omradet vintertid.

Nar stangslet runt om verksamhetsomradet avlagsnas och det som aterstar
av den tidigare dammvallen tacks in med torvmaterial samt ett naturligt
utskov/utlopp utformas blir landskapsbilden mer naturlig. Omradet gar fran
att vara en damm med dammvallar till ett mer naturligt landskap. Detta
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tilsammans med aterstallningsarbete i form av tackning och markutjamning
i omradet utanfér den kvarvarande vattenspegeln men inom det gamla
torvtaktsomradet bedoms paverka landskapsbilden positivt och darmed
ocksa friluftslivet. Pa sikt kommer omradet att likna den omgivande vatmark
som i varierande grad évergar i en lIévbard nar den i omgivningen naturliga
vaxtligheten langsamt etablerar sig.

6 Innehall och utformning av
miljokonsekvensbeskrivning

De miljdaspekter for vilket vattenverksamhetens effekter och konsekvenser
ska utredas, beskrivas och bedomas i kommande MKB redovisas i avsnitt
2.2.

6.1 Innehall

Kommande MKB féreslas innehalla i huvudsak foljande kapitel:

e Sammanfattning

e Administrativa uppgifter

¢ Inledning: bakgrund, syfte, metod, avgransningar och
beddmningsgrunder

e Omradets forutsattningar: omgivningar, planférhallanden,
riksintressen och skyddade omraden

e Planerad verksamhet

¢ Nollalternativ

e Alternativutredning

e Samradsredogorelse

o Miljdeffekter och konsekvenser: Miljdkonsekvensbedémning av
paverkan pa de miljdaspekter som redovisas enligt avsnitt 2.2,
bedémning av paverkan pa nationella miljokvalitetsmal,
miljokvalitetsnormer samt kumulativa effekter

e Skyddsatgarder och forsiktighetsmatt

e Samlad bedémning
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{ Fortsatt arbete

Under juni 2026 avses en hackfagelinventering samt en
groddjursinventering att genomféras inom och i anslutning till planerat
verksamhetsomrade. Resultaten fran inventeringarna kommer att utgéra
underlag for de bedémningar som ska genomféras inom ramen fér den
kommande MKB:n.

Vidare planeras berakningar av vattenhastigheter och erosionsrisk att
utféras under hosten 2026. Aven dessa berakningar kommer att inga som
underlag till MKB:n. Framtagandet av MKB samt detaljprojektering planeras
att paborjas under hosten 2026.
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