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AVLOPPSRENINGSVERKET BJORKLIDEN



Textdel- 2018 ars miljorapport

I denna mall redovisas vissa uppgifter enligt 5 § samt 5b-5i 88 i foreskrifterna om
miljorapport. Ovriga uppgifter enligt 4, 5 och 5b-5i §§ redovisas i grunddelen, emissionsdelen
eller sérskilda flikar i SMP (géller tékter, bygg- och rivningsavfall och stora
forbranningsanléaggningar) samt mallar i SMP-hjalp (galler BAT-slutsatser, forbranning av
avfall samt avloppsreningsverk och slam).

Tillstandspliktiga verksamheter och verksamheter som forelagts att ansoka om tillstand

1. Verksamhetsbeskrivning
5 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en éversiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga
paverkan pa miljon och manniskors hélsa. De forandringar som skett under aret ska anges.

Kommentar: Det bor vara tillrackligt att beskrivningen av paverkan pa miljon och méanniskors hélsa gors genom att
t.ex. ange att paverkan utgors av utslapp till luft, utslapp till vatten, buller, lukt, avfall, paverkan genom produkter eller
genom tillverkade produkter eller genom att produktionen kraver en stor insats av energi, ravaror eller omfattande
transporter.

Verksamhetsbeskrivning

Reningsmetod
Vid Bjorklidens avloppsreningsverk renas vattnet mekaniskt, biologiskt och kemiskt.

Inkommande vatten pumpas forst till den mekaniska reningen som bestar av ett rensgaller
samt ett sandfang for att sedan med sjalvfall ledas vidare till en flodeslada. Vid den
mekaniska reningen avskiljs grovre material och partiklar.

Darefter leds vattnet till den biologiska reningen som sker i tva seriekopplade
luftningsbassanger fyllda med flytande bararmaterial. Bararmaterialet utgors av sma
plastringar som halls svavande i bassangen genom luftning och pa dessa vaxer en biologisk
aktiv mikroorganismkultur fast som bryter ner organiskt material.

Avloppsvattnet leds sedan till det kemiska reningssteget som bestar av en flockningsbassang,
dar fallningskemikalie tillsatts, samt tva parallella sedimentationsbassanger. Vid det kemiska
reningssteget avskiljs framst fosfor. Renat avloppsvatten leds ut i Tornetrask.

Ett processchema med de olika behandlingsstegen redovisas i bilaga 2.

Braddning

Braddning kan ske i en brunn lokaliserad utanfor avloppsreningsverket. Grévre material
avskiljs genom sedimentation i brunnen och vattnet leds via ett skibord for flodesmatning
vidare till avloppsreningsverkets utloppsledning.

Slambehandling

Avloppsslammet pumpas fran slutsedimenteringen till ett slamlager for att darifran
transporteras till avloppsreningsverket i Abisko, Katterjokk eller Kiruna for slamavvattning.
Avvattnat slam transporteras i sin tur vidare till slamplatta vid Kiruna avloppsreningsverk.
Slamresten kan darefter anvandas som exempelvis anldggningsjord.




Kemikaliehantering

Fallningskemikalien Ekomix 1091 (aluminiumjarnhydroxidlosning) forvaras pa verket i tva
tankar med volym 6 m? vardera. Mycket fa évriga kemikalier hanteras.

Ledningsnét och pumpstationer

Bjorkliden har mycket hdg anslutning till det kommunala avloppsledningsnétet.
Ledningsnatet ar forhallandevis kort. Pumpstationer saknas.

Verksamhetens paverkan pa miljé och manniskors hélsa

Paverkan utgors framst av utslapp till vatten av bl.a. narings- och syreférbrukande amnen
men dven utslapp till luft, buller, lukt, och avfall. Lukt kan uppsta vid slamhantering. Ovriga
utslapp till luft bestar av koldioxid, kvaveoxider och flyktiga kolvaten fran transporter till
och fran avloppsreningsverket.

Forandringar under aret
Inga sérskilda forandringar under aret.

2. Tillstand
5 § 2. Datum och tillsténdsgivande myndighet for gallande tillstandsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljobalken eller
motsvarande i miljoskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

Kommentar: Beslutsmeningen i beslutet om tillstdnd kan t.ex. anges. Villkor for verksamheten bér endast redovisas
under punkt 7.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

2011-09-19 | Lansstyrelsen i Norrbottens lan. | Tillstand enligt 9 kap. miljobalken till
Miljoprévningsdelegationen befintlig och utékad verksamhet vid
Bjorklidens avloppsreningsverk. Tillstandet
omfattar rening och utslépp av behandlat
avloppsvatten till recipienten Tornetrask.

3. Anméalningsarenden beslutade under aret

5 § 3. Datum och beslutande myndighet for eventuella andra beslut under aret med anledning av anmalningspliktiga
&ndringar enligt 1 kap. 10-11 8§ miljoprovningsforordningen (2013:251) samt en kort redovisning av vad beslutet
eller besluten avser.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

Inga beslut under aret

4. Andra géallande beslut

5 § 4. Datum och beslutande myndighet for eventuella andra géllande beslut enligt miljobalken samt en kort
redovisning av vad beslutet eller besluten avser. | friga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket
industriutslappsforordningen (2013:250) ar industriutslappsverksamheter redovisas beslut om alternativvarde, dispens
och statusrapport enligt 5 b 8.

Kommentar: Kan t.ex. vara anmalningsarenden som ar beslutade tidigare ar och som fortfarande ar aktuella,
forelagganden mm.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

Inga aktuella beslut




5. Tillsynsmyndighet
5 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljébalken.

Namn:

Miljo- och byggnamnden, Kiruna kommun

6. Tillstdndsgiven och faktisk produktion

5 § 6. Tillstandsgiven och faktisk produktion eller annat matt pa verksamhetens omfattning.

Tillstdndsgiven mangd /annat matt

Faktisk produktion/annan uppféljning

Maximal belastning fran 3000 pe per dygn

Medelbelastning: 534 pe
Maximal uppmétt dygnsbelastning: 1377 pe

Maxgvb tatbebyggelse: 2500 pe*

Maxgvb inkommande: 1220 pe**

Kommentar:

* Beraknad enligt Naturvardsverkets nya vagledning, 2017-10-13, se bilaga 5.
** Eramtagen i Naturvardsverkets berakningsmall, se bilaga 6.

7. Gallande villkor i tillstand

5 8§ 7. Redovisning av de villkor som géller for verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfylits.

Villkor

Kommentar

1. Om inte annat foljer av detta beslut skall
verksamheten bedrivas i huvudsaklig
overrensstammelse med vad kommunen
har angivit i ansokningshandlingar och i
ovrigt atagit sig i drendet.

Villkoret uppfylit.
Utbyggnad till 3000 pe har dock ej paborjats.

2. Halten organiskt material méatt som
biokemisk syreférbrukning (BOD»7) i det
behandlade avloppsvattnet far som
kvartalsmedelvérde inte dverstiga 15 mg
O2l.

Villkoret &r uppfyllt.
Varden redovisas i bilaga 1.

3. Fosforhalten i det behandlade
avloppsvattnet far som
kvartalsmedelvérde inte dverstiga 0,5 mg
totalfosfor (Ptot)/I.

Villkoret &r uppfyllt.
Vérden redovisas i bilaga 1.

4. Avloppsreningsverket ska drivas sa att
hogsta majliga reningseffekt uppnas med
rimliga tekniska insatser och med
samtidigt 1ag kemikalie- och
energiforbrukning.

Villkoret &r uppfyllt.

5. Vid betydande ombyggnads- eller
underhallsarbeten som medfor att hela
eller delar av anlaggningen tas ur drift far
tillsynsmyndigheten medge att
utslappsvillkoren tillfalligtvis far
overskridas.

Inga arbeten av sadan betydelse har
genomfort under aret.




6. Vid omfattande oplanerade driftstorningar
ska kommunen vidta atgarder for att, sa
langt som majligt, forhindra att utslapp av
otillrackligt behandlat avloppsvatten sker
och att oldgenheter for méanniskor i
omgivningen uppstar.
Tillsynsmyndigheten skall omgaende
underréttas.

Inga sadana driftsstorningar har intraffat
under aret.

~

Industriellt avloppsvatten och liknande
avloppsvatten far inte tillforas
anlaggningen i sadan méangd eller av
sadan beskaffenhet att anlaggningens
funktion nedsatts eller att olagenheter
uppkommer for ménniskors hélsa eller
miljon.

Industriell anslutning forekommer inte.

8. Reningsverket skall vara forberett for
desinfektion av utgaende avloppsvatten.

Villkoret &r uppfyllt genom att en
ambulerande kloreringsutrustning finns i
beredskap samt att styrsystemet ar férberett
for Klorering.

©

Avloppsledningsnétet skall fortlopande
kontrolleras och underhallas i syfte att
dels begransa tillflodet till reningsverket
av regn-, grund- och draneringsvatten,
dels s& langt som majligt forhindra att
utslapp av obehandlat eller otillrackligt
behandlat avloppsvatten sker (braddning).
Det fortlopande underhallsarbetet skall
redovisas i den arliga miljérapporten.

En trasig avloppsbrunn samt en del av
ledningsnatet, som orsakat inlackage och
avloppsstopp, har atgardats under aret. Behov
av att lokalisera och atgarda ytterligare
problem med inlackage kvarstar.

10. Kemiska produkter och farligt avfall ska
forvaras:

| tydligt markta, tata behallare,
Skyddat mot nederbdrd,

Pa sadant satt att tilltrade for
obehdriga forhindras

Samt hanteras pa ett sadant satt att
spridning av férorening forebyggs.

Flytande kemiska produkter och flytande
farligt avfall ska dessutom forvaras:

Pa tat hardgjord yta som &r
bestdndig mot de kemikalier och
det avfall som lagras,

I invallning som rymmer volymen
for den storsta behallaren samt 10
% av volymen i 6vriga lagrade
behallare.

Villkoret anses uppfyllt.

Sedan 2017 forvaras fallningskemikalie i en
ny tank som uppfyller kraven pa invallning
etc. Ovriga kemikalier forvaras markta,
inlasta och nederbordsskyddade.




11. Inférande av nya féllningskemikalier och
andra kemikalier som tillsatts
reningsprocessen samt byte av sddana
kemikalier ska anmalas till
tillsynsmyndigheten.

Inga processkemikalier har bytts ut under aret.

12. Buller fran verksamheten ska begransas sa
att det inte ger upphov till hogre
ekvivalent ljudniva utomhus vid bostader
an

50 dB (A) under dagtid (kl 07-18)

45 dB (A) under kvallstid (kI 18-22)
och

40 dB (A) nattetid (kI 22-07).

Om horbara toner eller impulsartat ljud
forekommer ska de angivna vardena sankas
med 5 dB (A)-enheter.

Momentana ljud nattetid (kl. 22:00-07:00) far
inte dverstiga 55 dB (A) vid bostéder, matt
som hogsta ljudniva i matlage “fast”.

De angivna begransningsvérdena ska
kontrolleras genom immissionsmétningar
eller berakningar, vars resultat ska redovisas
som frifaltsvarden. Ekvivalentvérden ska
maétas i perioder som ar representativa for
verksamhetens art. Kontroll ska ske sa snart
det skett forandringar i verksamheten som kan
medfora 6kade bullernivaer dock minst vart
tredje kalenderar.

Problem med buller forekommer inte vid
normal drift. Inga forandringar som beror
bullersituationen har skett under &ret.

13. Verksamheten vid avloppsreningsverket
och pumpstationer far inte orsaka
olagenheter i form av besvérande lukt.
Uppstar problem med besvarande lukt i
omgivningen ska atgarder vidtas snarast
for att avhjalpa problemen.

Inga luktproblem eller klagomal pa grund av
lukt har forekommit under aret. Om problem
med lukt skulle uppsta ar verket forberedd
med kolfilter.

8. Kommenterad sammanfattning av matningar, berakningar m.m.
5 § 8. En kommenterad sammanfattning av resultaten av matningar, berdkningar eller andra undersokningar som
utforts under aret for att bedoma verksamhetens paverkan pa miljon och manniskors hélsa

Kommentar: Har bor redovisas de métningar, berakningar och andra undersékningar som féljer av t.ex. villkor for
verksamheten, forelaggande och de foreskrifter som inte omfattas av 5h-5i 88 och kan gélla t.ex. utslapp, energi och
ravaruforbrukning, produktion av avfall samt transporter till och fran anlaggningen. Varden till foljd av villkor

redovisas dar sa ar méjligt i SMP:s emissionsdel.

| bilaga 3 och 4 samt emissionsdeklarationen redovisas resultat fran méatningar och
berakningar. Nedan foljer en kort sammanfattning.

Fléden

Utgdende flode som medelvarde for aret uppgick till 127 m3/dygn och totalt &rsflode uppgick
till 46 000 m®. Ingen braddning har forekommit under aret.




Belastning, utslappsméangder samt reduktion

Belastningen som arsmedelvérde, beraknat utifran inkommande BODy, dar 70 g BOD7 utgor
1 pe, var 534 pe. Hogsta kvartalsmedelvardet, beraknat pa inkommande BOD7-belastning
intraffade under kvartal 1 och uppgick till 805 pe. Hogsta uppmatta dygnsbelastning
uppmattes under februari (efter premidrhelgen) och uppgick till 1377 pe.

Arsmedelvérde fér uppmétt BOD7 var 294 mg/l fér inkommande och 6 mg/l for utgéende.
Inkommande mangd BODy var totalt 13600 kg medan utgaende var 271 kg.
Medelreduktionen av BODz for aret uppgick till 98 %. Halten BOD> i behandlat
avloppsvatten har som kvartalsmedelvarde for BOD~ varit 9 mg/l som hdgsta vardet, vilket
intraffade under kvartal 1.

Resthalterna i utgaende avloppsvatten for fosfor har legat under tillatna varden vid samtliga
analyser. Arsmedelvéarde for totalfosfor (P-tot) var 5 mg/l for inkommande och 0,07 mg/I for
utgaende. Inkommande fosformangd var 460 kg medan utgdende mangd var 6 kg.
Reduktionen av P-tot uppgick till 98 %. Hogsta kvartalsmedelvérde som uppmatts var 0,2 mg
Pwt/l | behandlat avloppsvatten, vilket intraffade under kvartal 1.

Reningsverket har producerat 785 m? slam (oavvattnat). Slammet har skickat ivag till annat
avloppsreningsverk for avvattning och omhéndertagande. TS-halt for slammet uppskattas till
2 %.

Energiférbrukningen har uppgatt till 70 000 kWh el.

Till fosforfallning har ca 9 m® Ekomix 1091 férbrukats.

| verksamheten har farligt avfall i form av 5 liter vaxelladsolja samt 5 liter hydraulolja
uppkommit under aret.

9. Atgarder som vidtagits under aret for att sékra drift och kontrollfunktioner
5 § 9. Redovisning av de betydande atgarder som vidtagits under aret for att sakra drift och kontrollfunktioner samt for
att forbattra skotsel och underhall av tekniska installationer.

Kommentar: Har bor redovisas de atgarder som genomfarts som en féljd av verksamhetsutGvarens egenkontrollansvar.

Okular kontroll av flodesmétaren sker regelbundet.

Rengoring och kontroll av provtagaren sker i samband med provtagning.

10. Atgarder som genomférts med anledning av eventuella driftstérningar, avbrott,

olyckor mm

5 § 10. Redovisning av de betydande atgarder som genomforts med anledning av eventuella driftstérningar, avbrott,
olyckor eller liknande handelser som har intraffat under aret och som medfort eller hade kunnat medféra olagenhet
for miljon eller manniskors hélsa.

Kommentar: Har bor redovisas de atgarder som genomfarts som en foljd av verksamhetsutvarens egenkontrollansvar.

Inga sérskilda atgarder har genomfort med anledning av eventuella driftstérningar, avbrott etc.




11. Atgarder som genomférts under &ret med syfte att minska verksamhetens

forbrukning av ravaror och energi
5 § 11. Redovisning av de betydande atgarder som genomforts under aret med syfte att minska verksamhetens
forbrukning av ravaror och energi.

Kommentar: Har bor redovisas de atgarder som genomfarts som en foljd av verksamhetsutévarens egenkontrollansvar.

Inga sérskilda atgarder med syfte att minska forbrukning av ravaror och energi har genomfort
under aret. Tidigare har arbete med att minska energiforbrukningen genomfort vilket bidragit
till att energiférbrukningen idag ar lag.

12. Ersattning av kemiska produkter mm
5 § 12. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medfora risker for miljon eller manniskors
hélsa och som under aret ersatts med sadana som kan antas vara mindre farliga.

Kommentar: Har bor redovisas de atgarder som genomfarts som en féljd av verksamhetsutGvarens egenkontrollansvar.

Inga kemikalier har bytts ut under aret. Endast en processkemikalie, Ekomix 1091 anvénds.

13. Avfall frdn verksamheten och avfallets miljofarlighet.
5 § 13. Redovisning av de betydande atgarder som genomforts under aret i syfte att minska volymen avfall fran
verksamheten och avfallets miljofarlighet.

Kommentar: Har bor redovisas de atgarder som genomfarts som en féljd av verksamhetsutGvarens egenkontrollansvar.

Inga atgarder i syfte att minska volymen avfall eller avfallets miljofarlighet har genomforts
under aret.

14. Atgéarder for att minska sddana risker som kan ge upphov till olagenheter fér
miljon eller manniskors hélsa

5 § 14. Redovisning av de betydande atgarder som genomforts under aret med syfte att minska sadana risker som kan
ge upphov till oldgenheter for miljon eller manniskors halsa.

Kommentar: Har bor redovisas de atgarder som genomforts som en foljd av verksamhetsutovarens egenkontrollansvar.

Inga betydande atgarder for att minska risken for olagenhet for manniskors hélsa och miljo
har genomforts under aret.

15. Miljopaverkan vid anvandning och omhéandertagande av de varor som
verksamheten tillverkar

5 § 15. En sammanfattning av resultaten av de undersokningar som genomforts under aret for att klarlagga
miljopaverkan vid anvandning och omhandertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka atgarder
detta eventuellt har resulterat i.

Kommentar: Har bor redovisas de atgarder som genomfarts som en foljd av verksamhetsutvarens egenkontrollansvar.

| verksamheten tillverkas inga varor.




Verksamheter som omfattas av Naturvardsverkets foreskrifter NFS 2016:6 om rening och
kontroll av utslapp av avloppsvatten fran tatbebyggelse

5h 8. NFS 2016:6

Hér redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behévs for att kunna bedéma efterlevnaden av
foreskrifterna.

Kommentar: Ovriga uppgifter gallande utslapp av avloppsvatten som ska redovisas se SMP-Hjalp (Hur gor
jag?/Verksamhetsutdvare/Avloppsreningsverk)

Kommenterad sammanfattning:
Bolaget anser att bestdimmelserna i NFS 2016:6 till storsta delen uppfylls, se kommentarer
nedan.

Tatbebyggelsens maximala genomsnittliga veckobelastning ar 2500 pe. Uppgiften har tagits
fram i enlighet med Naturvardsverkets nya vagledning, 2017-10-13. Bedémningsunderlag se
bilaga 5.

Maximal inkommande genomsnittliga veckobelastningen &r 1220 pe for 2018. Uppgiften har
tagits fram i Naturvardsverkets berakningsmall. Bedémningsunderlag se bilaga 6.

For att kontrollera att foreskrivna begransningsvarden for utgaende vatten efterlevs och att
reningsprocessen fungerar tillfredstéllande utfors kontinuerlig matning och registrering av
flodet samt flodesproportionell provtagning.

Kontroller och provtagning har utforts i enlighet med de krav i NFS 2016:6 som ar aktuella.
Eftersom belastningen till avloppsreningsverket varierar kraftigt beroende pa sasong ar
provtagningsprogrammet utformad med mer intensiv provtagning under hégsasong, se bifogat
provtagningsschema bilaga 7.

Braddning och utslapp av obehandlat avloppsvatten kontrolleras genom kontinuerlig matning
och registrering i enligt med NFS 2016:6. Det finns idag ingen méjlighet att provta bréaddat
vatten med automatiska provtagare, vilket innebér att kravet i 11 8§ 2. b) ej uppfylis till fullo.
Under aret har dock ingen braddning férekommit.

| bilaga 4 redovisas en sammanstallning av arets totala utslappsmangder till vatten.
Kommentarer till resultaten sammanfattas under punkt 8. VVarden redovisas &ven i
Emissionsdelen.

Redovisning av efterlevnad av begransningsvérden fér BOD7, CODcr och N-tot (detta
redovisas ocksa i emissionsdelen).

- Utgaende BOD7 uppfyller arsmedelhalt 15 mg/I.

- Utgaende CODcr uppfyller arsmedelhalt 70 mg/I.

- N-tot: ej relevant (omfattas inte av krav avseende N-tot)




Bilageforteckning

Lagg till de bilagor som ar aktuella for verksamheten.

Bilaga 1: Villkorsuppféljning.

Bilaga 2: Processchema Bjorklidens avloppsreningsverk.
Bilaga 3: Braddning.

Bilaga 4: Totala utslappsuppgifter till vatten.

Bilaga 5: Bedémningsunderlag max gvb tatbebyggelse
Bilaga 6. Bedomningsunderlag max gvb inkommande 2018
Bilaga 7: Provtagningsschema




Bilaga 1

Villkorsuppféljning 2018, Bjorkliden ARV

For endast in de ars-, kvartals- och manadsmedelvarden som regleras i

beslutet.
Villkor enligt tillstand
P-tot BOD
(mg/l) (mg/l)
Behandlat avloppsvatten far som kvartalsmedelvarde ej 0,5 15
Overstiga |
Kvartalsmedelvarden
P-tot BOD N-tot NH4-N
mg/l % |mg/l |% [mg/l % |mg/l (%
Kvartal 1 0,2 9
Kvartal 2 0,1 2
Kvartal 3 0,1 5
Kvartal 4 0,1 7
Uppfylls villkoren? JA
Kommentar:

2019-02-06
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Bilaga 3

Braddning 2018, Bjorkliden ARV

Braddat vatten vid reningsverket

Antal Antal Antal Orsak
braddningar| h m3
Kvartal 1 Med behandling 0
Utan behandling 0
Kvartal 2 Med behandling 0
Utan behandling 0
Kvartal 3 Med behandling 0
Utan behandling 0
Kvartal 4 Med behandling 0
Utan behandling 0
Summa 0
Typ av behandling av braddat vatten
Total brAddad volym pga. drifthaveri 0
(m3/ar)
Total braddad volym pga. hydraulisk 0
6verbelastning (m?/ar)
Braddad volym i % av totala arsflodet

Bilaga 4

Totala utslappsuppgifter till vatten 2018, Bjorkliden ARV

Utslapp fran reningsverket inklusive braddning vid reningsverket

Utgaende behandlat avloppsvatten Utslappsmangd (kg/ar)
(mg/l)
BOD, 6 271
COD¢ 31 1580
P-tot 0,1 6,2
N-tot 29 1335

Kommentar: Berakning av saval arsmedelhalten som totala utslappsméngden &r en
overskattning av verkligheten pga. att fler provtagningar sker under perioden med hdg
belastning jamfort med perioden med lag belastning (perioden med hog belastning blir saledes
overrepresenterad i arsherdkningarna).




Bilaga 5. Berdkning av max gvb tdtbebyggelse

Full belaggning hdgsésong

Bjorkliden

Bofast befolkning totalt inom tatbebyggelsen 27

Icke bofast befolkning inom tatbebyggelsen
Dagturism 25
Husvagnscamping 300
Hotell 580
Lagenhet/stugor (turistanldggningarna) 180
Privata Lagenheter, stugor (exkl bofasta) 96
Industribelastning 0
Forvantad okad belastning de narmaste 10 aren 1000
Sékerhetsmarginal 200
Summa 2408

Icke avrundad max gvb

Avrunda_uppat for att fa en jamnare siffra vilket ocksa ger en sékerhetsmarginal
Ange inte max gvb med noggrannheten en- eller tiotal. For anlaggningar éver 10 000 pe bor inte heller 100-tal anges

2017-11-29/CE



Bilaga 6. Berdkning av max gvb inkommande 2018

BJORKLIDEN AVLOPPSRENINGSVERK

OBS: Varje provtillfalle nedan raknas som kom

Startdatum for prov | Slutdatum for prov Volvm mé/d BOD7-halt o
(ARAA-MM-DD) (ARAA-MM-DD) y inkommande, mg/! P
2018-01-03 2018-01-24 86 350 430
2018-02-20 2018-02-20 122 790 1377
2018-03-13 2018-03-13 87 490 609
2018-04-03 2018-04-03 147 480 1008
2018-04-17 2018-04-17 148 220 465
2018-05-14 2018-05-14 414 130 769
2018-05-22 2018-05-22 146 35 73
2018-06-19 2018-06-19 90 160 206
2018-07-11 2018-07-11 137 670 1311
2018-08-29 2018-08-29 97,5 270 376
2018-09-25 2018-09-25 87 240 298
2018-10-23 2018-10-23 113 35 57
2018-11-13 2018-11-13 51 120 87
2018-12-17 2018-12-17 52 550 409

plett endast om varden storre an 0 finns for bade Volym och BOD7. Ta bort prover/rader dar detta inte ar uppfyllt.

90e percentilen

1220

2019-02-21/CE



Bilaga 7. Provtagningsschema

BJORKLIDENS AVLOPPSRENINGSVERK

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
ved 15+ 20* .
Parameter | 15X 3| 7|9 |11|18| 5|17 |kR|23]28|32]|37 4145 |50
prov
12 dp/ar,
g g | COPa | Gaga | X | XX XX XXX XX XX XX ] X
% § BOD7 12 dp/ar,
Eg 3 hp/ar
o 12 dp/ar,
%% P-tot 3 hp/ar
- ®© 12 dp/ar,
N-tot | aprar | X[ X[ X | X [ X [ X | x| X[ X[ X|X]|X|X]X]X
c | BOD; | Bl X [ X | x| x| x| x| x [ x [ x x| x| x| x| x| X
DO +
TG 12 dp/ar,
Sag | Mot | Sa [ XXX X X XXX | XX | X]X]|X X
SS | Ptot | T | X XXX XXX X[ X[ x| x| x]|X X
[ 2
CODe, | Siba | X [ X [ X | x| X[ x| x| x| x| x|[x]|x]|x]|x]|X

* Provtagningen skall utféras under helgen. P-tot och COD, skall provtas som helgprov och konserveras med syra. BOD,

samt N-tot tas som dygnsprov helgens sista dygn.

PA= Péskhelgen, 3 dygn
KR= Kristi Himmelsfardshelgen, 3 dygn

Pask, Kristi Himmelsfardshelgen samt v 50 skall alltid provtas. Ovriga provtagningsveckor skall anpassas efter dessa

ID for prover fran Bjorklidens avloppsreningsverk:
Inkommande avloppsvatten dygnsprov: BJO_IND
Inkommande avloppsvatten helgprov: BJO_INH
Utgaende avloppsvatten dygnsprov: BJO_UTD
Utgaende avloppsvatten veckoprov: BJO_UTH

Rev. 2016-12-22/CE
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