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AVLOPPSRENINGSVERKET BJORKLIDEN



Textdel- 2020 ars miljorapport

I denna mall redovisas vissa uppgifter enligt 5 § samt 5b-51 §§ 1 foreskrifterna om
miljorapport. Ovriga uppgifter enligt 4, 5 och 5b-5i §§ redovisas i grunddelen, emissionsdelen
eller sarskilda flikar i SMP (géller tékter, bygg- och rivningsavfall och stora
forbranningsanlédggningar) samt mallar i SMP-hjélp (géller BAT-slutsatser, forbranning av
avfall samt avloppsreningsverk och slam).

Tillstandspliktiga verksamheter och verksamheter som forelagts att anséka om tillstind

1. Verksamhetsbeskrivning
5 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en 6versiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga
paverkan pa miljon och ménniskors hélsa. De fordndringar som skett under éret ska anges.

Kommentar: Det bor vara tillrdckligt att beskrivningen av paverkan pa miljon och ménniskors hdlsa gors genom att
t.ex. ange att paverkan utgors av utslépp till luft, utslépp till vatten, buller, lukt, avfall, paverkan genom produkter eller
genom tillverkade produkter eller genom att produktionen kréver en stor insats av energi, ravaror eller omfattande
transporter.

Verksamhetsbeskrivning

Reningsmetod
Vid Bjorklidens avloppsreningsverk renas vattnet mekaniskt, biologiskt och kemiskt.

Inkommande vatten pumpas forst till den mekaniska reningen som bestar av ett rensgaller
samt ett sandfang for att sedan med sjélvfall ledas vidare till en flodeslédda. Vid den
mekaniska reningen avskiljs grovre material och partiklar.

Direfter leds vattnet till den biologiska reningen som sker i tvé seriekopplade
luftningsbassénger fyllda med flytande bararmaterial. Bararmaterialet utgors av smé
plastringar som halls svdvande i bassdngen genom luftning och pa dessa vixer en biologisk
aktiv mikroorganismkultur fast som bryter ner organiskt material.

Avloppsvattnet leds sedan till det kemiska reningssteget som bestar av en flockningsbasséing,
dér fallningskemikalie tillsatts, samt tva parallella sedimentationsbassénger. Vid det kemiska
reningssteget avskiljs framst fosfor. Renat avloppsvatten leds ut i Tornetrésk.

Ett processchema med de olika behandlingsstegen redovisas i bilaga 2.

Braddning

Briaddning kan ske i en brunn lokaliserad utanfor avloppsreningsverket. Grovre material
avskiljs genom sedimentation i brunnen och vattnet leds via ett skibord for flédesmétning
vidare till avloppsreningsverkets utloppsledning.

Slambehandling

Avloppsslammet pumpas frén slutsedimenteringen till ett slamlager for att dérifran
transporteras till avloppsreningsverket i Abisko, Katterjokk eller Kiruna for slamavvattning.
Avvattnat slam transporteras i sin tur vidare till slamplatta vid Kiruna avloppsreningsverk.
Slamresten kan ddrefter anvindas som exempelvis anldggningsjord.




Kemikaliehantering

Fillningskemikalien KEMIRA PAX-33 (polyaluminiumkloridldsning) forvaras pa verket i tva
tankar med volym 6 m? vardera. Mycket fi 6vriga kemikalier hanteras.

Ledningsnat och pumpstationer

Bjorkliden har mycket hog anslutning till det kommunala avloppsledningsnitet.
Ledningsnitet ar forhéllandevis kort. Pumpstationer saknas.

Verksamhetens paverkan pa miljé och manniskors hélsa

Paverkan utgors framst av utsldpp till vatten av bl.a. ndrings- och syreforbrukande amnen men
dven utslépp till luft, buller, lukt, och avfall. Lukt kan uppsté vid slamhantering. Ovriga
utslapp till luft bestar av koldioxid, kvdveoxider och flyktiga kolvéten fran transporter till och
fran avloppsreningsverket.

Forandringar under aret

Inga sdrskilda fordndringar under éret.

2. Tillstand
5 § 2. Datum och tillstdndsgivande myndighet for gillande tillstandsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljobalken eller
motsvarande i miljoskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

Kommentar: Beslutsmeningen i beslutet om tillstdnd kan t.ex. anges. Villkor for verksamheten bor endast redovisas
under punkt 7.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

2011-09-19 |Lansstyrelsen i Norrbottens ldn. | Tillstdnd enligt 9 kap. miljobalken till
Miljoprovningsdelegationen befintlig och utokad verksamhet vid
Bjorklidens avloppsreningsverk. Tillstandet
omfattar rening och utslépp av behandlat
avloppsvatten till recipienten Tornetrisk

3. Anmélningsarenden beslutade under aret

5 § 3. Datum och beslutande myndighet for eventuella andra beslut under aret med anledning av anmélningspliktiga
andringar enligt 1 kap. 10-11 §§ miljoprovningsforordningen (2013:251) samt en kort redovisning av vad beslutet
eller besluten avser.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

Inga beslut under éret

4. Andra gallande beslut

5 § 4. Datum och beslutande myndighet for eventuella andra géillande beslut enligt miljobalken samt en kort
redovisning av vad beslutet eller besluten avser. I friga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket
industriutsldppsfoérordningen (2013:250) &r industriutsldppsverksamheter redovisas beslut om alternativvarde, dispens
och statusrapport enligt 5 b §.

Kommentar: Kan t.ex. vara anmélningsdrenden som &r beslutade tidigare &r och som fortfarande ar aktuella,
foreldgganden mm.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

Inga aktuella beslut




5. Tillsynsmyndighet
5 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljobalken.

Namn:

Milj6- och byggndmnden, Kiruna kommun

6. Tillstandsgiven och faktisk produktion

5 § 6. Tillstdndsgiven och faktisk produktion eller annat matt pa verksamhetens omfattning.

Tillstandsgiven méngd /annat matt

Faktisk produktion/annan uppf6ljning

Maximal belastning fran 3000 pe per dygn

Medelbelastning: 289 pe
Maximal uppmitt dygnsbelastning: 747 pe

Maxgvb titbebyggelse: 2500 pe*

Maxgvb inkommande: 608 pe**

Kommentar:

* Berdknad enligt Naturvirdsverkets viagledning, 2017-10-13, se bilaga 5.
** Framtagen i Naturvardsverkets berdkningsmall, se bilaga 6.

7. Gallande villkor i tillstand

5 § 7. Redovisning av de villkor som géller for verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts.

Villkor

Kommentar

1. Om inte annat f6ljer av detta beslut skall
verksamheten bedrivas i huvudsaklig
overrensstimmelse med vad kommunen
har angivit i ans6kningshandlingar och i
Ovrigt atagit sig i drendet.

Villkoret uppfylit.
Utbyggnad till 3000 pe har dock ej paborjats.

2. Halten organiskt material métt som
biokemisk syreforbrukning (BOD?7) i det
behandlade avloppsvattnet far som
kvartalsmedelvirde inte 6verstiga 15 mg
O2/1.

Villkoret ar uppfyllt.
Virden redovisas i bilaga 1.

3. Fosforhalten i det behandlade
avloppsvattnet far som
kvartalsmedelvérde inte dverstiga 0,5 mg
totalfosfor (Piot)/1.

Villkoret ar uppfyllt.
Virden redovisas i bilaga 1.

4. Avloppsreningsverket ska drivas sé att
hogsta mdjliga reningseffekt uppnds med
rimliga tekniska insatser och med
samtidigt lag kemikalie- och
energiforbrukning.

Villkoret ar uppfyllt.




. Vid betydande ombyggnads- eller
underhallsarbeten som medfor att hela
eller delar av anldggningen tas ur drift far
tillsynsmyndigheten medge att
utsléppsvillkoren tillfalligtvis far
overskridas.

Inga arbeten av sddan betydelse har
genomfort under aret.

. Vid omfattande oplanerade driftstérningar
ska kommunen vidta atgarder for att, s
langt som mojligt, forhindra att utslépp av
otillrackligt behandlat avloppsvatten sker
och att oldgenheter for manniskor i
omgivningen uppstar.
Tillsynsmyndigheten skall omgéende
underréttas.

Inga sadana driftsstorningar har intréffat
under &ret.

Industriellt avloppsvatten och liknande
avloppsvatten far inte tillforas
anldggningen i saidan méngd eller av
sadan beskaffenhet att anldggningens
funktion nedsitts eller att oldgenheter
uppkommer for ménniskors hélsa eller
miljon.

Industriell anslutning férekommer inte.

. Reningsverket skall vara forberett for
desinfektion av utgaende avloppsvatten.

Villkoret dr uppfyllt genom att en
ambulerande kloreringsutrustning finns i
beredskap samt att styrsystemet &r forberett
for klorering.

. Avloppsledningsnétet skall fortlopande
kontrolleras och underhallas i syfte att
dels begrénsa tillflodet till reningsverket
av regn-, grund- och dréneringsvatten,
dels sa ldngt som mojligt forhindra att
utslépp av obehandlat eller otillrdckligt
behandlat avloppsvatten sker (brdddning).
Det fortlopande underhéallsarbetet skall
redovisas i den arliga miljorapporten.




10. Kemiska produkter och farligt avfall ska
forvaras:

I tydligt mérkta, tita behallare,
Skyddat mot nederbdrd,

Pé sadant sétt att tilltrdde for
obehoriga forhindras

Samt hanteras pa ett sadant sétt att
spridning av fororening forebyggs.

Flytande kemiska produkter och flytande
farligt avfall ska dessutom forvaras:

Pa tét hardgjord yta som ar
bestdndig mot de kemikalier och
det avfall som lagras,

I invallning som rymmer volymen
for den storsta behallaren samt 10
% av volymen i dvriga lagrade
behallare.

Villkoret anses uppfyllt.

Sedan 2017 forvaras féallningskemikalie i en
ny tank som uppfyller kraven pa invallning
etc. Ovriga kemikalier forvaras mirkta,
inlasta och nederbordsskyddade.

11. Inférande av nya fillningskemikalier och
andra kemikalier som tillsétts
reningsprocessen samt byte av sddana
kemikalier ska anmalas till

tillsynsmyndigheten.

Villkoret ar uppfyllt.

12. Buller frén verksamheten ska begrinsas sa
att det inte ger upphov till hogre
ekvivalent ljudnivé utomhus vid bostidder
an

50 dB (A) under dagtid (k1 07-18)

45 dB (A) under kvallstid (kI 18-22)
och

40 dB (A) nattetid (kI 22-07).

Om horbara toner eller impulsartat ljud
forekommer ska de angivna vérdena sinkas
med 5 dB (A)-enheter.

Momentana ljud nattetid (kl. 22:00-07:00) far
inte overstiga 55 dB (A) vid bostédder, métt
som hdgsta ljudniva i métldge “fast”.

De angivna begransningsvérdena ska
kontrolleras genom immissionsmétningar
eller berdkningar, vars resultat ska redovisas
som frifaltsviarden. Ekvivalentvéirden ska
maétas i perioder som &r representativa for
verksamhetens art. Kontroll ska ske sa snart
det skett fordndringar i verksamheten som kan
medfora dkade bullernivder dock minst vart
tredje kalenderar.

Problem med buller férekommer inte vid
normal drift. Inga foréndringar som beror
bullersituationen har skett under aret.




13. Verksamheten vid avloppsreningsverket | Inga luktproblem eller klagomal pé grund av
och pumpstationer fér inte orsaka lukt har forekommit under aret. Om problem
oldgenheter i form av besvérande lukt. med Iukt skulle uppsté ar verket forberett med
Uppstar problem med besvarande lukt i kolfilter.
omgivningen ska dtgérder vidtas snarast
for att avhjélpa problemen.

8. Kommenterad sammanfattning av matningar, berakningar m.m.
5 § 8. En kommenterad sammanfattning av resultaten av métningar, berdkningar eller andra undersdkningar som
utforts under aret for att bedoma verksamhetens paverkan pa miljon och ménniskors hélsa

Kommentar: Hér bor redovisas de mitningar, berdkningar och andra undersokningar som foljer av t.ex. villkor for
verksamheten, foreldggande och de foreskrifter som inte omfattas av Sh-5i §§ och kan gélla t.ex. utslapp, energi och
ravaruforbrukning, produktion av avfall samt transporter till och fran anldggningen. Vérden till f6ljd av villkor
redovisas dér sa dr mojligt i SMP:s emissionsdel.

I bilaga 3 och 4 samt emissionsdeklarationen redovisas resultat frdn métningar och
berdkningar. Nedan foljer en kort sammanfattning.

Fléden
Utgéende flode som medelvirde for aret uppgick till 144 m>*/dygn och totalt &rsflode uppgick
till 52 447 m®.

Belastning, utslippsmdngder samt reduktion

Belastningen som arsmedelvérde, berdknat utifrdn inkommande BOD7, dér 70 g BOD7 utgor
1 pe, var 289 pe. Hogsta kvartalsmedelvirdet, berdknat pd inkommande BOD7-belastning
intrdffade under kvartal 3 och uppgick till 469 pe. Hogsta uppmétta dygnsbelastning
uppmattes under augusti och uppgick till 747 pe.

Arsmedelvirde for uppmitt BOD7 var 118 mg/1 for inkommande och 2 mg/1 for utgaende.
Inkommande méngd BOD; var totalt 7 404 kg medan utgaende var 119 kg.
Medelreduktionen av BOD7 for aret uppgick till 97 %. Halten BOD7 i behandlat
avloppsvatten har som kvartalsmedelvéarde for BOD7 varit 3 mg/l som hogsta virdet, vilket
intrdffade under kvartal 1.

Resthalterna i utgdende avloppsvatten for fosfor har legat under tillatna vérden vid samtliga
analyser forutom vid forsta provtagningen under aret. Arsmedelvirde for totalfosfor (P-tot)
var 5 mg/] fér inkommande och 0,1 mg/1 f6r utgdende. Inkommande fosforméngd var 311 kg
medan utgdende mingd var 6,5 kg. Reduktionen av P-tot uppgick till 97 %. Hogsta
kvartalsmedelvédrde som uppmatts var 0,3 mg P/l 1 behandlat avloppsvatten, vilket
intrdffade under kvartal 1.

Reningsverket har producerat 554 m> slam (oavvattnat). Slammet har skickat ivig till annat
avloppsreningsverk for avvattning och omhéindertagande. TS-halt for slammet uppskattas till
2 %.

Energiforbrukningen har uppgatt till 77 550 kWh el.

Till fosforféllning har ca 7 m® Kemira PAX-33 forbrukats. Utdver detta har ca 15 liter
véxellddsolja (Geartex 220) och 5 liter hydraulolja forbrukats.




9. Atgirder som vidtagits under aret for att sikra drift och kontrollfunktioner
5 § 9. Redovisning av de betydande atgirder som vidtagits under aret for att sékra drift och kontrollfunktioner samt for
att forbattra skotsel och underhall av tekniska installationer.

Kommentar: Hér bor redovisas de atgiarder som genomforts som en foljd av verksamhetsutovarens egenkontrollansvar.

Okulér kontroll av flodesmétaren sker regelbundet.

Rengoring och kontroll av provtagaren sker i samband med provtagning.

I maj byttes datastyrningsmodulen ut i reningsverket. Service av omrorare och slamskrapa
véxellador har skett i december.

10. Atgiarder som genomfoérts med anledning av eventuella driftstérningar, avbrott,
olyckor mm

5 § 10. Redovisning av de betydande atgérder som genomforts med anledning av eventuella driftstorningar, avbrott,
olyckor eller liknande hdndelser som har intrdffat under aret och som medfort eller hade kunnat medfora oldgenhet
for miljon eller ménniskors hélsa.

Kommentar: Hér bor redovisas de atgiarder som genomforts som en foljd av verksamhetsutovarens egenkontrollansvar.

Inga sdrskilda atgarder har genomfort med anledning av eventuella driftstorningar, avbrott etc.
Dock har omroraren i flockningen reparerats i mars.

11. Atgarder som genomfdrts under aret med syfte att minska verksamhetens

forbrukning av ravaror och energi
5§ 11. Redovisning av de betydande atgérder som genomforts under aret med syfte att minska verksamhetens
forbrukning av ravaror och energi.

Kommentar: Hér bor redovisas de dtgdrder som genomforts som en foljd av verksamhetsutdvarens egenkontrollansvar.

Inga sdrskilda atgarder med syfte att minska forbrukning av ravaror och energi har genomfort
under &ret. Tidigare har arbete med att minska energiforbrukningen genomforts vilket bidragit
till att energiférbrukningen idag &r 14g.

12. Erséttning av kemiska produkter mm
5 § 12. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medfora risker for miljon eller manniskors
hélsa och som under aret ersatts med sdédana som kan antas vara mindre farliga.

Kommentar: Hér bor redovisas de dtgdrder som genomforts som en foljd av verksamhetsutdvarens egenkontrollansvar.

Inga kemikalier har bytts ut under aret.

13. Avfall fran verksamheten och avfallets miljéfarlighet.
5 § 13. Redovisning av de betydande atgarder som genomforts under aret i syfte att minska volymen avfall fran
verksamheten och avfallets miljofarlighet.

Kommentar: Hér bor redovisas de dtgdrder som genomforts som en foljd av verksamhetsutdvarens egenkontrollansvar.

Inga atgarder i syfte att minska volymen avfall eller avfallets miljofarlighet har genomforts
under aret.




14. Atgirder for att minska sadana risker som kan ge upphov till oligenheter fér

miljon eller manniskors halsa
5 § 14. Redovisning av de betydande atgérder som genomforts under aret med syfte att minska séddana risker som kan
ge upphov till oldgenheter f6r miljon eller ménniskors hélsa.

Kommentar: Hér bor redovisas de atgiarder som genomforts som en foljd av verksamhetsutovarens egenkontrollansvar.

Inga betydande dtgérder for att minska risken for oldgenhet for manniskors hélsa och miljo
har genomforts under aret.

15. Miljopaverkan vid anvandning och omhandertagande av de varor som
verksamheten tillverkar

5 § 15. En sammanfattning av resultaten av de undersokningar som genomforts under aret for att klarlagga
miljopaverkan vid anvéndning och omhéandertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka atgarder
detta eventuellt har resulterat i.

Kommentar: Hér bor redovisas de dtgdrder som genomforts som en foljd av verksamhetsutdvarens egenkontrollansvar.

I verksamheten tillverkas inga varor.

Verksamheter som omfattas av Naturvdrdsverkets foreskrifter NFS 2016:6 om rening och
kontroll av utsldpp av avloppsvatten frdn tdtbebyggelse

5 h §. NFS 2016:6
Hiér redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behovs for att kunna bedoma efterlevnaden av
foreskrifterna.

Kommentar: Ovriga uppgifter gillande utsldpp av avloppsvatten som ska redovisas se SMP-Hjélp (Hur gor
jag?/Verksamhetsutdvare/Avloppsreningsverk)

Kommenterad sammanfattning:
Bolaget anser att bestimmelserna i NFS 2016:6 till storsta delen uppfylls, se kommentarer
nedan.

Téatbebyggelsens maximala genomsnittliga veckobelastning dr 2500 pe. Uppgiften har tagits
fram i enlighet med Naturvardsverkets vigledning, 2017-10-13. Beddmningsunderlag se
bilaga 5.

Maximal inkommande genomsnittliga veckobelastningen ér 608 pe for 2020. Uppgiften har
tagits fram i1 Naturvardsverkets berdkningsmall. Beddmningsunderlag se bilaga 6.

For att kontrollera att foreskrivna begrénsningsvirden for utgaende vatten efterlevs och att
reningsprocessen fungerar tillfredstillande utfors kontinuerlig métning och registrering av
flodet samt flodesproportionell provtagning.

Kontroller och provtagning har utforts i enlighet med de krav i NFS 2016:6 som &r aktuella.
Eftersom belastningen till avloppsreningsverket varierar kraftigt beroende pa sésong &r
provtagningsprogrammet utformad med mer intensiv provtagning under hdgsédsong, se bifogat
provtagningsschema bilaga 7. Detta innebdr att kravet pa provtagningsfrekvens uppfyller
kraven i NFS 2016:6 under de manader nér belastningen ar som strst. Under ménader nér
belastningen ir lag, dvs mycket ldgre dn 2000 pe, uppfylls kraven pa provtagning for
avloppsreningsverk med anslutning mindre dn 2000 pe.




Braddning och utslépp av obehandlat avloppsvatten kontrolleras genom kontinuerlig métning
och registrering i enligt med NFS 2016:6. Det finns idag ingen mdjlighet att provta briaddat
vatten med automatiska provtagare, vilket innebér att kraveti 11 § 2. b) ej uppfylls till fullo.
I bilaga 4 redovisas en sammanstéllning av arets totala utslippsméngder till vatten.
Kommentarer till resultaten sammanfattas under punkt 8. Vérden redovisas dven i
Emissionsdelen.

Redovisning av efterlevnad av begrinsningsvédrden for BOD7, CODc: och N-tot (detta
redovisas ocksé i emissionsdelen).
- Utgaende BOD7 uppfyller begrinsningsvérdet 15 mg/l (hdgsta koncentration som
arsmedelvéarde)
- Utgaende CODc; uppfyller begransningsvardet 70 mg/1 (hogsta koncentration som
arsmedelvérde)
- N-tot: Inte relevant (omfattas inte av krav avseende N-tot)

Bilageforteckning

Lagg till de bilagor som ar aktuella for verksamheten.

Bilaga 1: Villkorsuppfoljning.

Bilaga 2: Processchema Bjorklidens avloppsreningsverk.
Bilaga 3: Braddning.

Bilaga 4: Totala utslédppsuppgifter till vatten.

Bilaga 5: Bedomningsunderlag max gvb titbebyggelse
Bilaga 6. Bedomningsunderlag max gvb inkommande 2020
Bilaga 7: Provtagningsschema




Bilaga 1

Villkorsuppfoljning 2020, Bjorkliden ARV

For endast in de ars-, kvartals- och manadsmedelvarden som regleras i
beslutet.

Villkor enligt tillstand

P-tot BOD
(mg/l) (mg/l)
Behandlat avloppsvatten far som kvartalsmedelvarde ej 0,5 15
Overstiga |
Kvartalsmedelvarden
P-tot BOD N-tot NH4-N
mg/l (% |mg/l |% |mg/l % |mg/l (%
Kvartal 1 0,3 3,2
Kvartal 2 0,06 1,8
Kvartal 3 0,1 2,3
Kvartal 4 0,06 1,5
Uppfylls villkoren? JA
Kommentar:

2020-02-18
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Bilaga 3

Braddning 2020, Bjorkliden ARV

Braddat vatten vid reningsverket

Antal Antal Antal Orsak
braddningar| h m3
Kvartal 1 Med behandling 0
Utan behandling 0
Kvartal 2 Med behandling 0
Utan behandling 0
Kvartal 3 Med behandling 0
Utan behandling 0
Kvartal 4 Med behandling 0
Utan behandling 0
Summa 0
Typ av behandling av braddat vatten
Total braddad volym pga. drifthaveri
(md/ar)
Total braddad volym pga. hydraulisk
Overbelastning (m®/ar)
Braddad volym i % av totala arsflédet
Bilaga 4

Totala utslappsuppgifter till vatten 2020, Bjorkliden ARV

Utslapp fran reningsverket inklusive braddning vid reningsverket

Utgaende behandlat avloppsvatten Utslappsmangd (ton/ar)
(mg/l) (inkl. braddning)
BODy 2 0,12
CODcx 16 1,04
P-tot 0,1 0,006
N-tot 14 0,96

Kommentar: Berdkning av savil arsmedelhalten som totala utsldppsméngden &r en
overskattning av verkligheten pga. att fler provtagningar sker under perioden med hog
belastning jaimfort med perioden med 1ag belastning (perioden med hog belastning blir saledes
overrepresenterad i arsberékningarna).




Bjorkliden

Full belaggning hégsasong
Bofast befolkning totalt inom tatbebyggelsen 27
Icke bofast befolkning inom tdtbebyggelsen

Dagturism 25

Husvagnscamping 300

Hotell 580

Lagenhet/stugor (turistanlaggningarna) 180

Privata Lagenheter, stugor (exkl bofasta) 96

Industribelastning 0

Férvantad 6kad belastning de narmaste 10 aren 1000

Sdkerhetsmarginal 200

Summa 2408

Icke avrundad max gvb

Avrunda_uppat for att fa en jamnare siffra vilket ocksa ger en sakerhetsmarginal 2500

Ange inte max gvb med noggrannheten en- eller tiotal. For anldggningar éver 10 000 pe bor inte heller 100-tal anges



OBS: Varje provtillfille nedan raknas som komplett endast om vérden stérre dn 0 finns for bade Volym och BOD7. Ta bort prover/rader dar detta inte ar uppfyllt.

Startdatum for prov
(AAAA-MM-DD)
2020-01-14
2020-02-11
2020-03-09
2020-03-24
2020-04-13
2020-04-20
2020-05-04
2020-05-24
2020-06-09
2020-07-05
2020-08-03
2020-09-23
2020-10-05
2020-11-02
2020-11-16
2020-12-06

Slutdatum for prov
(AAAA-MM-DD)
2020-01-15
2020-02-12
2020-03-10
2020-03-25
2020-04-14
2020-04-21
2020-05-05
2020-05-25
2020-06-10
2020-07-06
2020-08-04
2020-09-24
2020-10-06
2020-11-03
2020-11-17
2020-12-07

Volym m3/d

77
95
103
85
66
242
200
697
463
119
134
186
70
62
95
48

BOD7-halt
inkommande, mg/|
140
430
430
380
570
64
61
17
13
280
390
69
48
56
36
75

pe

154
584
633
461
537
221
174
169
86
476
747
183
48
50
49
51

90e percentilen

608






BJORKLIDENS AVLOPPSRENINGSVERK

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Vecka 15* 21* N
Parameter | 7°"% 318 [ 11[13|a|17]19|kp| 2428|3237 |41 45|50
prov
12 dp/ar,
@§ | CODa | Togar | X | X | X[ X | XX | X|X|X|X|X|X|X]X|X
cC
© D
é g | BoD7 | Bl X | X | X[ XXX XX XXX [Xx]|x]|Xx]|X
SE | Ptot | ZRA XX [ X | XX [X|X|X[X]|X]|X|[X]X]X]|X
< % 12dp/ér
N-tot | 505 | X | X | X | X | X | X | X[ X|X]|X|X]|X]|X]|X]X
12 dp/ar,
L5 | BOD7 | e | XX XXX XXX XXX XXX | X
° % D
c S 12 dp/ar,
gz | Mot | Sy | XX X XX X XIX|X|X]X]X]X]X]X
S | Paot | BES XXX XXX XXX XXX X[ X][X
® ] coDe | BE L x| x| x| X | X | x| x| x| x|x|x|x]|x]|x]|x

* Provtagningen skall utféras under helgen. P-tot och COD¢, skall provtas som helgprov . BOD; samt N-tot tas som

dygnsprov helgens sista dygn.

PA= Paskhelgen, 3 dygn
KR= Kristi Himmelsfardshelgen, 3 dygn

Pask, Kristi Himmelsfardshelgen samt v 50 skall alltid provtas. Ovriga provtagningsveckor skall anpassas efter dessa

ID for prover fran Bjorklidens avloppsreningsverk:
Inkommande avloppsvatten dygnsprov: BJO_IND
Inkommande avloppsvatten helgprov: BJO_INH
Utgaende avloppsvatten dygnsprov: BJO_UTD
Utgaende avloppsvatten veckoprov: BJO_UTH

Rev. 2020-01-10/ML
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